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IMPERMEABILIZANTE DE BASE CEMENTICIA PARA TANQUES DE CONCRETO PARA

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

Objeto y campo de aplicacion

Esta especificacidon establece los requisitos que debe cumplir el impermeabilizante
de base cementicia para su uso sobre la superficie externas e internas de la pared y
losa de piso de tanques de concreto para almacenamiento de agua potable,
asentados, enterrados o semienterrados.

Esta norma no contempla requisitos o practicas relacionadas con seguridad 6 salud
ocupacional, ni con la gestion o administracidon del riesgo inherente al objeto
normado o que pueda originarse durante su construccion o funcionamiento.

Términos y definiciones

Son de aplicacion las definiciones que se indican en la “Norma técnica para disefo
y construccion de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y
pluvial” de AyA 6 en las normas técnicas que se referencian en esta especificacion.

Adicionalmente, se aplican las siguientes definiciones:

Adherencia inicial: medicién de la cohesién del mortero en funcién del grado de
hidratacion del material activo (cemento) bajo condiciones de laboratorio
(humedad y temperatura) a 28 dias.

Adherencia después del contacto con agua clorada: medicién de la cohesion del
mortero en funcion del grado de hidratacidon del material activo (cemento), una vez
gue el producto cementicio ha estado en contacto con agua clorada.

Perfil de anclaje: se refiere al nivel de rugosidad que debe presentar una
superficie para que los recubrimientos que se le apliquen a dicha superficie se
adhieran adecuadamente.

Presion negativa: condicién en la cual la presiéon absoluta, real o de trabajo
(presién interna del tanque) es superior a la presidon atmosférica, es decir, cuando
la presién manométrica o relativa (Prea. — Pamr) €5 negativa.

Presidn positiva: condicién en la cual la presién absoluta, real o de trabajo
(presion interna del tanque) es inferior a la presiéon atmosférica, es decir, cuando la
presidn manométrica o relativa (Prea. — Pamr) €s positiva.



2.6.

2.7.

4.

4.1.

Tiempo de fragua: corresponde al intervalo de tiempo en el cual se produce la
aglutinacién del agregado y el endurecimiento del mortero, esto a causa de las
diferentes reacciones quimicas entre el agua y el cemento, las cuales generan calor
y nuevos componentes en la pasta (agua + cemento).

Tiempo de curado: periodo en el cual el mortero desarrolla plenamente las
propiedades de adherencia, resistencia y durabilidad para las que ha sido
diseflado, mediante un control adecuado de la humedad y la temperatura de la
reaccion.

Siglas

A continuacion se detallan los nombres de los organismos y las abreviaturas de los
cddigos normativos que se citan en la presente especificacion:

INTECO Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica
NSF National Sanitation Foundation International
PRreaL Presion interna del tanque

Pamr Presion atmosférica

uv Ultravioleta

Requisitos técnicos

Detalle descriptivo del tanque y caracterizacion de sus superficies internas vy

externas

El contratante debe aportar en los términos de la contrataciéon, un detalle
descriptivo del tanque y de las caracteristicas de sus superficies internas vy
externas, dicha descripcion debe sefalar como minimo lo siguiente:

-area de la superficie externa y caracteristicas fisicas (nivel de rugosidad, grado de
irregularidad, presencia de humedad, otras);

-area de la superficie interna y caracteristicas fisicas (nivel de rugosidad, grado de
irregularidad, presencia de humedad, otras);

-concentracién del cloro en el agua potable que se almacena en el tanque de
concreto;



4.2,

-concentracién del cloro cuando se realiza la limpieza y desinfeccién del tanque de
concreto;

-frecuencia con la que se realiza la limpieza del tanque de concreto;

-condiciones de intemperie a las que estd sometido el tanque producto de
exposicion a rayos UV, temperatura, humedad, lluvia, velocidad del viento,
acumulaciéon de desechos organicos, ataque quimico inherente a algunas
sustancias o materiales, otros.

Requisitos especificos

Dentro de esta seccidn, se detallan pardmetros algunos de los cuales deben ser
especificados por el oferente en su oferta técnica, segun se indica.

Asi mismo, otros parametros requieren informaciéon de parte del contratante,
segun se ha indicado en el apartado 4.1 de esta especificacidn.

4.2.1 Adherencia

El valor de adherencia inicial y el valor de la adherencia después del contacto con
agua clorada, no debe ser inferior a los valores recomendados por el fabricante
del impermeabilizante de base cementicia.

En la oferta técnica se deben detallar estos valores y especificar las normas
técnicas que establecen tales parametros o bien aportar el razonamiento técnico
gue sustenta el calculo de estos valores.

Una vez aplicado el impermeabilizante, se debe determinar el cumplimiento de
los valores indicados, tanto para la adherencia inicial como para la adherencia
después del contacto con agua clorada, esta verificacién se debe realizar in situ
de conformidad con el método de ensayo ASTM D7234.

4.2.2 Resistencia a presion positiva y negativa

El impermeabilizante de base cementicia debe ser capaz de resistir la presion
positiva que ejerce el agua contra la superficie interna, tanto para un tanque de
concreto asentado como para un tanque de concreto enterrado o semienterrado.

Cuando el producto se aplique a la pared interna de un tanque de concreto
enterrado, el impermeabilizante también debe soportar la presién negativa que
presenta el tanque al encontrarse vacio.



4.2.3

4.2.4

4.2.4.

Resistencia al cloro

El impermeabilizante de base cementicia debe conservar sus propiedades, al estar
en contacto con el cloro en el agua potable que se almacena en el tanque, segun la
concentracion y frecuencia definida por el contratante.

Impermeabilizado en capas

El impermeabilizante se debe distribuir en capas sobre la superficie interior y
exterior, aplicando como minimo dos capas.

En la oferta técnica se debe indicar el espesor de cada capa y la orientacién de la
aplicacion de cada capa sobre la superficie (horizontal o vertical), tomando en
consideracién que cada capa debe ser perpendicular a la capa aplicada
anteriormente. También, se debe indicar el nUmero de capas adicionales sobre el
minimo establecido, siguiendo las recomendaciones del fabricante del
impermeabilizante.

En la oferta técnica se debe detallar el procedimiento de aplicacion del
impermeabilizante y una descripciéon detallada de los utensilios, herramientas,
dispositivos y consideraciones especiales que involucren la aplicacién del
impermeabilizante sobre superficies lisas, rugosas o irregulares, tanto internas
como externas.

Todo lo anterior, debe garantizar que las propiedades del impermeabilizante
permanezcan durante la vida util establecida por el fabricante, bajo las condiciones
de servicio a la que estara sometido el tanque.

1 Condiciones y caracteristicas de la superficie

El contratante debe aportar en los términos de la contratacién un detalle
explicativo de las condiciones y caracteristica de la superficie sujeta a
impermeabilizacién, tanto externa como interna, considerando entre otros
aspectos los siguientes:

1. Superficies de concreto fabricadas con mezclas que incluyen
impermeabilizante integral.

2. Tipo de superficie, lisa o rugosa y en este ultimo caso el nivel de
rugosidad.

3. Elementos o superficies de mamposteria.

En la oferta técnica se deben indicar las condiciones de las superficies de concreto
sujetas a impermeabilizacidn, tanto las internas como las externas, que garanticen



el mejor desempefiio del impermeabilizante, considerando entre otros aspectos los
siguientes:

1. El perfil de anclaje para garantizar la adhesion del impermeabilizante.
2. Temperatura ambiente (promedio).

3. Humedad relativa (promedio).

4. Velocidad del viento (promedio).

5. Tiempo de curado y condiciones para el curado.

6. Otros aspectos recomendados por el fabricante de previo a aplicar el
impermeabilizante.

4.2.4.2 Tiempo y condiciones de fragua

En la oferta técnica se debe indicar el tiempo maximo y minimo de fraguado de
cada capa de impermeabilizante, considerando particularmente las caracteristicas
de la superficie, la temperatura y la humedad del ambiente durante el proceso de
aplicacion, segun la recomendacion del fabricante.

También, se deben indicar las condiciones en las que debe permanecer la
superficie (interna o externa) durante el periodo de fraguado, asi como, cualquier
aspecto adicional que sea requerido, segun las condiciones de intemperie a la que
estard sometido el tanque durante ese periodo.

4.2.5 Relacidn agua-producto

En la oferta técnica se debe indicar la proporciéon de agua por unidad de producto,
tiempo de espera para aplicar la mezcla (si lo requiere) y el tiempo maximo para la
aplicacion del impermeabilizante una vez preparada la mezcla agua-producto.

4.2.6 Compatibilidad quimica y de adherencia

No se deben aplicar productos que forman barreras de vapor, antes ni después de
la aplicacidn del impermeabilizante, ni aquellos que disminuyan o inactivan la
capacidad de adherencia del impermeabilizante.

Para todo producto que se aplique de previo al impermeabilizante, para mejorar
alguna de sus caracteristicas (como adherencia u otro), se debe aportar en la
oferta técnica una certificacion emitida y firmada por el fabricante (documento
original), sefialando la compatibilidad quimica y de adherencia de dicho producto
con el impermeabilizante; que ademas incluya recomendaciones a criterio del



4.2.7

4.2.8

5.1

fabricante, para ser atendidas en relacion con la aplicacion de estos productos y
cualquier otro aspecto que garantice el desempefio en conjunto de los mismos.

Recubrimiento sobre el impermeabilizante

Se acepta bajo recomendacién del fabricante, que sobre la Ultima capa de
impermeabilizante que se coloque en la superficie externa del tanque de concreto,
se aplique un recubrimiento a base de agua previa aprobacion del contratante; que
de forma complementaria, brinde una proteccién adicional por efectos adversos
derivados de las condiciones de intemperie a las que estard sometido el tanque.
Este recubrimiento también puede aplicarse en la superficie interna como
proteccion ante la abrasidn del proceso de limpieza del tanque, previa aprobacién
del contratante.

Lo anterior, siempre que ese recubrimiento no disminuya o inactive las
propiedades del impermeabilizante, en especial su capacidad de adherencia.

Color

El color del impermeabilizante de base cementicia debe permitir la visualizacién de
grietas, imperfecciones en la estructura y el reflejo de la luz; asi mismo debe
evidenciar la suciedad que pueda generarse o acumularse sobre las superficies.

No se debe aplicar pintura sobre las superficies con impermeabilizante, solo se
permite la aplicacién de los recubrimientos que admita el fabricante.

Disposiciones complementarias
Estanqueidad del tanque

Una vez realizada la inspecciéon a la estructura del tanque y finalizada su
impermeabilizacién, el tanque debe ser sometido a un ensayo de estanqueidad
utilizando agua segun las caracteristicas que determine el contratante en los
documentos contractuales.

Previo a la ejecucion de la prueba, el tanque debe incluir todos los componentes,
accesorios, aditamentos y acabados necesarios segun las condiciones de
funcionalidad y servicio.

La prueba de estanqueidad debe cumplir al menos con lo siguiente:

a) Se debe almacenar agua hasta un tercio de la altura maxima del nivel de
agua del tanque, durante tres dias.



b) Se debe mantener el nivel definido en el inciso (a) durante el periodo de
almacenamiento, en caso de que se requiera adicionar agua al tanque, se debe
llevar un registro de la cantidad adicional aportada durante ese periodo.

c) Si durante el plazo indicado en el inciso (a) se presenta una disminucién en
el nivel de agua, se debe verificar mediante inspeccién visual si la pérdida
detectada corresponde o no a una fuga en el tanque. Para realizar esta verificacion
se debe calcular previamente el valor esperado de evaporacion.

d) Si se identifica que existe pérdida de agua debido a fugas, se debe vaciar el
tanque, identificar y marcar los puntos de fuga y proceder con la ejecucion de los
trabajos correspondientes de conformidad con las responsabilidades entre las
partes, sefialadas en los términos de la contratacion; toda reparacién que incluya o
no sustitucion de algun elemento, componente o material, debe realizarse
garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos aplicables al tanque, sus
elementos, componentes, materiales y cualquier otro necesario para cumplir con
las condiciones de funcionalidad y servicio.

e) Una vez finalizados los trabajos a los que se hace referencia en el inciso (d),
se debe aplicar nuevamente lo indicado en los incisos anteriores, hasta que el
tanque no presente fugas y la disminucion en el nivel del agua no sea inferior al
valor esperado por evaporacion.

f) Si el tanque ya no presenta fugas, se debe proceder a aplicar lo indicado en
los incisos anteriores, esta vez para dos tercios de la altura maxima del nivel de
agua del tanque.

g) Si el tanque no presenta fugas ejecutando lo indicado en el inciso (f), se
debe aplicar lo senfalado en los incisos anteriores, esta vez para el tanque
completamente lleno.

h) Si el tanque no presenta fugas ejecutando lo indicado en el inciso (g), se
dara por concluida y aceptada la prueba de estanqueidad del tanque.

Durante todo el proceso de realizacion de la prueba de estanqueidad, se deben
registrar los resultados obtenidos, trabajos realizados y los valores esperados por
evaporacion.

Como parte del registro, se deben identificar las fugas o fallas asociadas al
desempefio del impermeabilizante de base cementicia.



5.2

Efectos en la salud por contaminantes que se incorporen al agua potable

El impermeabilizante de base cementicia al entrar en contacto con el agua potable
dentro del tanque de concreto, debe cumplir con la norma NSF 61 “Drinking Water
Systems Components — Health Efects”.

En la oferta técnica se debe aportar la certificacion de cumplimiento de la norma
NSF 61, en su version vigente; esta certificacion debe ser emitida por el siguiente
organismo:

- National Sanitation Foundation (NSF) International.

Adicionalmente, se deben aportar junto con las certificaciones, los resultados de
las pruebas llevadas a cabo por el organismo indicado en relacién con el
cumplimiento de la NSF 61, donde se detallen los contaminantes y los valores
detectados, en caso de que los mismos hayan sido identificados durante las
pruebas realizadas. Se advierte que no serd aceptado el impermeabilizante, segln
la certificacién presentada, cuando al menos una de las sustancias detectadas al
entrar en contacto con el agua almacenada, alcance cantidades que no se ajusten a
lo permitido en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable vigente en Costa
Rica; aun cuando, el valor o valores obtenidos para esa sustancia cumplan con los
valores establecidos en la NSF 61.

Documentos normativos de referencia

Las normas que se citan en este apartado forman parte integral de los requisitos
técnicos incluidos en este documento. Las ediciones indicadas estaban en vigencia
al momento de formular la presente especificacion.

En caso de que una norma sea actualizada por el emisor de forma posterior a la
entrega de la oferta técnica o durante el proceso constructivo del tanque, el
contratante y el contratista deben revisar si los requisitos contenidos en la norma
mantienen su aplicacidn, dentro del alcance de la presente especificacidn técnica.

Los cédigos de las normas nacionales que se indican entre paréntesis y que
contienen el cdédigo “INTE”, corresponden a la codificacion anteriormente
establecida por el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO).

ASTM D7234: 2021 “Standard Test Method for Pull-Off Adhesion Strength of
Coatings on Concrete Using Portable Pull-Off Adhesion
Testers”
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10.

NSF/ANSI/CAN 61  “Drinking Water Systems Components — Health Efects”

Las normas que se referencian corresponden a la version vigente durante la
formulaciéon de la presente especificacién, pero como toda norma estd sujeta a
revision por el emisor de la misma, las partes involucradas en su aplicacion
adquieren el compromiso de revisar los cambios que se originen de una version a
otra.

Anexos

El presente documento no contiene anexos normativos ni informativos.

Bibliografia

Los requisitos que se integran en esta especificacién técnica, se sustentan en
criterios técnicos segin ambitos de competencia y en documentos normativos de
referencia.

Descriptores

Impermeabilizante; tanques.

Control de versiones

Numero de Acuerdo de Junta Directiva AyA:  XXXX-XXX

Fecha de aprobacién del Acuerdo de Junta Directiva: xx/xx/xxxx
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